
附件2
36项推荐性国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20193139-T-339
	基础机电继电器 第2部分：可靠性
	推荐
	本文件规定了采用适当统计方法对继电器耐久性试验进行评定的试验条件和细则，以获得其可靠性的特性值。
	
	IDT IEC 61810-2：2017

	
	20205127-T-339
	无刷直流力矩电动机通用技术条件
	推荐
	本文件规定了无刷直流力矩电动机的术语和定义、技术要求、检验规则、交货准备。本文件适用于自动驾驶方向盘、机床转台、机器人底座等旋转机构的无刷直流力矩电动(包含组装式和分装式电动机)。其它装备中的无刷直流力矩电动机可参照使用。
	
	

	
	20202852-T-339
	高密度互连印制板分规范
	推荐
	本文件规定了高密度互连印制板的应用等级、性能要求、质量保证规定和交付要求，适用于有微导通孔的高密度互连印制板。
	
	

	
	20210842-T-339
	磁性氧化物制成的磁心机械强度测试方法
	推荐
	本文件规定了磁性氧化物制成的磁心机械强度的测试方法。本测试方法适用于大多数E型磁心、ETD型磁心、I型磁心和环形磁心，对于其他类型磁心如U型磁心，则可按照相关方达成一致的衍生方法进行测试。本文件也适用于金属磁粉心的机械强度测试。
	
	IDT IEC 61631:2020

	
	20204075-T-339
	铁氧体磁心的标记
	推荐
	本文件规定了铁氧体磁心的标记位置和标记编码系统。将字母和数字混合组成的标记印刷或粘贴在磁心上，以减少装配线上组装错误、材料混淆和/或有气隙磁心混淆的风险。为了避免此类错误，电感因数AL值或气隙长度的标记尤其重要，在本文件中详细规定了其编码系统。
	
	IDT IEC 61333:2019

	
	20201529-T-339
	微波频段覆铜箔层压板相对介电常数和损耗正切值测试方法-分离介质谐振器法
	推荐
	本文件规定了采用分离式介质谐振器（SPDR）测定层压板1.1GHz到20GHz范围内离散频率点下的相对介电常数（Dk或 ）和介质损耗角正切（Df或 ）的方法，适用于印制板用覆铜箔层压板和绝缘介质基材的测试。
	
	IDT IEC 61189-2-721:2015

	
	20194109-T-339
	大规模集成电路（LSI）-封装-印制电路板共通设计结构
	推荐
	本文件规定了大规模集成电路（LSI）、封装和印制电路板之间共通的设计格式要求，适用于大规模集成电路、封装和印制电路板共通设计数据的交换和处理。
	
	MOD IEC 63055:2016

	
	20193130-T-339
	印制板及其它互连结构用材料 第4-1部分：不覆铜的预浸料分规范-限定燃烧性（垂直燃烧试验）的多层印制电路板用E玻纤布增强环氧粘结片
	推荐
	本文件规定了E玻纤布增强双官能环氧粘结片的材料和结构、性能要求、尺寸、质量保证及包装和标识、储存期、订单信息。该材料可用于粘结多层印制电路板。本文件限定了粘结片的燃烧性（垂直燃烧试验），其阻燃效果是通过聚合物型含溴阻燃剂实现的，层压后的玻璃化温度不低于120℃。
	
	MOD IEC 61249-4-1:2008

	
	20193131-T-339 
	印制板组装件 第6部分:球栅阵列（BGA）和盘栅阵列（LGA）焊点空洞的评估要求及测试方法 
	推荐
	本文件规定了印制板组装件在热循环寿命内焊点空洞评估要求，以及利用X射线观察法测定空洞的方法。适用于印制板上焊接的球栅阵列（BGA）器件和盘栅阵列（LGA）器件焊点产生的空洞评估和测试，不适用于印制板组装前BGA器件封装自身空洞的评估和测试。
	
	MOD IEC 61191-6：2010

	
	20193127-T-339 
	显示光源组件 第1-2部分：术语和文字符号
	推荐
	本文件界定了显示光源组件（DLU）优选的术语、定义及文字符号。
	
	IDT IEC 62595-1-2:2016

	
	20201526-T-339
	半导体器件 第5-7部分：光电子器件 光电二极管和光电晶体管
	推荐
	本文件规定了光电二极管和光电晶体管的术语、基本额定值和特性以及测试方法。
	
	IDT IEC 60747-5-7:2016

	
	20192056-T-339
	电子纸显示器件 第1-1部分：术语
	推荐
	本文件界定了电子纸显示器件（EPD）的常用术语、定义以及符号。
	
	IDT IEC 62679-1-1-2014 

	
	20193129-T-339
	静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法 服装
	推荐
	本文件提供了防静电服装的电阻测试方法，这些方法适用于评价均匀导静电或均匀耗散静电的服装，或采用表面导静电或表面耗散静电的组件或部件的服装。
	
	MOD IEC 61340-4-9:2016

	
	20182041-T-339
	音频、视频和信息技术设备 生产过程中的例行电气安全试验
	推荐
	本文件规定了生产过程中或生产完成后的例行电气安全试验，用来发现生产过程中的失效，以及生产过程中和材料使用时出现的不可接受的偏差。
	
	IDT IEC 62911:2016

	
	20191227-T-339
	液晶显示器件 第4部分：液晶显示模块和屏 基本额定值和特性
	推荐
	本文件规定了液晶显示（LCD）屏和无源矩阵单色液晶显示（LCD）模块的基本额定值和特性要求。本文件适用于液晶显示（LCD）屏和无源矩阵单色液晶显示（LCD）模块的评价要求。
	GB/T 18910.4-2007
	IDT IEC 61747-4:2012

	
	20191226-T-339
	液晶显示器件 第4-1部分：彩色矩阵液晶显示模块 基本额定值和特性
	推荐
	本文件规定了彩色矩阵液晶显示模块的基本额定值和特性要求。
	GB/T 18910.41-2008
	IDT IEC 61747-4-1:2014

	
	20191223-T-339
	液晶显示器件 第2-2部分：彩色矩阵液晶显示模块 空白详细规范
	推荐
	本文件是液晶显示器件系列的空白详细规范（BDS）之一，它规定了对格式和概要页以及详细规范的最基本内容的要求。
	GB/T 18910.22-2008
	IDT IEC 61747-2-2: 2014

	
	20191228-T-339
	液晶显示器件 第2-1部分：无源矩阵单色液晶显示模块 空白详细规范
	推荐
	本文件是质量认证体系的空白详细规范（BDS），规定了对格式和概要页的要求以及详细规范的最基本内容，适用于无源矩阵单色液晶显示模块产品详细规范的发布（例如用于标准产品）。
	GB/T 18910.21-2007
	IDT IEC 61747-2-1:2013 

	
	20191224-T-339
	液晶显示器件 第2部分：液晶显示模块分规范
	推荐
	本文件规定了评定液晶显示模块所需的质量评定程序、检验要求、筛选序列、抽样要求、试验和测试方法的细节。
	GB/T 18910.2-2003
	IDT IEC 61747-2：2015

	
	20182029-T-339
	室内LED显示屏规范
	推荐
	本文件适用于显示图文及视频等信息的全彩大间距、中间距、小间距、微小间距、超小间距显示屏产品。主要内容包括术语与定义、分类、要求（包括安全性、电磁兼容性、结构、光特性、电特性、低亮度特性、环境适应性、节能）、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	
	

	
	20182032-T-339
	室内LED显示屏光舒适度评价方法
	推荐
	本文件规定了室内LED显示屏（以下简称“LED显示屏”）光舒适度评价方法。本文件适用于需要长时间观看的室内LED显示屏光舒适度的评价。
	
	

	
	20162480-T-339
	半导体器件 第5-5部分：光电子器件 光电耦合器
	推荐
	本文件规定了光电耦合器的基本额定值、特性、安全试验及测试方法。
	
	IDT IEC 60747 5-5：2020

	
	20184242-T-339
	同轴通信电缆 第11部分：聚乙烯绝缘半硬电缆分规范
	推荐
	GB/T 17737的本部分适用于聚乙烯（PE）绝缘、管状外导体半硬同轴通信电缆。该类电缆预定用于频率为500MHz以上的微波、无线设备或其他信号传输设备或单元。
	
	IDT IEC 61196-11:2016

	
	20184240-T-339
	同轴通信电缆  第10部分：聚四氟乙烯绝缘半硬电缆分规范
	推荐
	GB/T 17737的本部分适用于聚四氟乙烯（PTFE）绝缘、管状外导体同轴通信电缆。该类电缆预定用于频率为500MHz以上的微波、无线设备或其他信号传输设备或单元。
	GB/T 17737.2-2000
	IDT IEC 61196-10：2014

	
	20184241-T-339
	同轴通信电缆 第9部分：柔软电缆分规范
	推荐
	GB/T 17737的本部分适用于实心介质或半空气介质、特性阻抗为50Ω的柔软同轴通信电缆。
	
	IDT IEC 61196-9:2014

	
	20184236-T-339
	铁氧体磁心 有气隙磁心的标准电感因数及其公差
	推荐
	本文件规定了E型、ETD型、EER型、EP型、RM型、罐形、PQ型和低矮型铁氧体有气隙磁心的标准AL值（电感因数）及其公差。
	
	MOD IEC 62358：2012

	
	20141023-T-339
	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组－便携式密封蓄电池和蓄电池组 第2部分:金属氢化物镍电池
	推荐
	GB/T 22084本部分规定了适合于任何方位下使用的便携式小方形、圆柱形和扣式密封金属氢化物镍单体蓄电池(简称电池)的型号、标志、尺寸、试验和要求。
	GB/T 22084.2—2008
	IDT IEC 61951-2:2011

	
	20141847-T-339
	道路照明用太阳能光伏电源系统 通用技术规范
	推荐
	本文件规定了道路照明用太阳能光伏电源系统的定义、组成、要求、试验方法、检验规则和包装储运。本文件适用于不含自动跟踪的、由独立光伏或由市电对负载单方向供电的光伏-市电互补的道路照明用（新建、扩建、改建）太阳能光伏电源系统。
	
	

	
	20132236-T-339
	地面用硅基薄膜光伏组件总规范
	推荐
	本文件规定了地面用硅基薄膜光伏组件的应用类型、试验要求、试验方法、合格判据、检验规则、包装、标志、运输和贮存。特别规定在不同安全应用等级和不同应用环境类型组合应用类型下的设计鉴定、定型、交收检验和型式检验的要求。本文件适用于生产和销售的地面用的玻璃衬底硅基薄膜光伏组件，柔性硅基薄膜光伏组件可参照使用。
	
	

	
	20074656-Q-339
	并网光伏系统安全规范
	推荐
	本文件规定了并网光伏系统的安全规范，包括总则、系统安全要求、设备要求。本文件适用于通过35 kV及以上电压等级并网，以及通过10 kV电压等级与公共电网连接的新建、改建和扩建的并网光伏系统。 
	
	

	
	20191222-T-339
	液晶显示器件 第1-1部分：总规范
	推荐
	本文件是液晶显示器件的总规范。它规定了检验的通用程序，并给出了电光特性测试方法的通用要求，气候、机械和耐久性试验的要求。本文件适用于液晶显示器件，包括液晶显示屏和液晶显示模块的质量评定。
	GB/T 18910.1—2012
	IDT IEC 61747-1-1: 2014

	
	20191225-T-339
	液晶显示器件 第1-2部分：术语和符号
	推荐
	本文件界定了液晶显示器件优先采用的术语、定义和文字符号。本文件适用于字段型、无源或有源矩阵、彩色或非彩色液晶显示屏和液晶显示模块的生产和使用。
	GB/T 18910.11—2012
	MOD IEC61747-1-2：2014

	
	20191221-T-339
	液晶显示器件 第3部分：液晶显示屏分规范
	推荐
	本文件规定了评定液晶显示屏所需的质量评定程序、检验要求、筛选序列、抽样要求、试验和测试方法的详细要求。本文件适用于字段型单色液晶显示屏，对于按规定工艺生产的所有产品，能力批准程序可代替鉴定批准程序。
	GB/T 18910.3—2008
	IDT IEC 61747-3:2015

	
	20202872-T-339
	智能制造服务 通用要求
	推荐
	本文件提出了智能制造服务流程模型，规定了服务策划、服务设计、服务实施、服务改进、服务保障各阶段的通用要求。本文件适用于指导智能制造服务供方提供规范化的服务，需方对供方进行选择和约束，也适用于第三方机构对智能制造服务进行评价和认定。
	
	

	
	20202867-T-339
	智能制造 网络协同制造 业务架构与信息模型
	推荐
	本文件规定了网络协同制造的业务架构、业务活动和信息模型。本文件适用于指导制造企业、智能制造系统解决方案供应商和网络协同平台提供者实现网络协同制造的规划与建设。
	
	

	
	20202868-T-339
	智能工厂数字化交付 第1部分：通用要求
	推荐
	本文件规定了智能工厂数字化交付的交付依据、交付框架、交付管理、交付内容、交付形式和交付安全。本文件适用于指导智能工厂建设项目的数字化交付。
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