
行业计量技术规范项目建议书

建议项目名称 金属材料摩擦性能试验机校准规范

制定或修订 █制定 □修订
被修订计量
技术规范号

/

计量技术规范
性质

□检定规程
█技术规范

计量技术规
范类别

□重点
█基础

主要起草单位 西安汉唐分析检测有限公司

联系人 张艺新 联系电话 15029089599

任务年限 2024~2026 申请经费 12万元

参加单位
西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、陕西天成航空
材料股份有限公司

具备的特点 □安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他

目的、意义和

必要性

金属材料摩擦性能试验机主要用于测试螺栓、螺钉和螺柱的机械性能，

作为测试标准件和紧固件的重要设备，广泛应用于航空航天、机械制造、公

路建材、有色金属等行业。金属材料摩擦性能试验机的计量特征对测试结果

有重要影响。为了确保金属材料摩擦性能试验机性能准确可靠，需要对其关

键参数进行校准，完成量值溯源。

目前,国内外针对金属材料摩擦性能试验机尚未出台统一的检定规程或

校准规范，日常检定/校准常以 JJG 269-2006《扭转试验机》检定规程或 JJF
1478-2014《高强螺栓检测仪》校准规范为依据开展工作，但金属材料摩擦性

能试验机部分结构与扭转试验机和高强螺栓检测仪不同，导致在目前的计量

工作中存在校准参数不全面、技术指标不明确、校准方法不统一等诸多问题，

无法保证金属材料摩擦性能试验机校准结果的准确性，不仅影响金属材料摩

擦性能试验机的性能判定，也严重制约着有色金属材料行业的发展。

金属材料摩擦性能试验机校准规范能开展对金属材料摩擦性能试验机

的校准工作，针对 JJG 269-2006《扭转试验机》检定规程或 JJF 1478-2014《高

强螺栓检测仪》校准规范中未涉及和未明确的主要参数进行全面覆盖并说

明，确保金属材料摩擦性能试验机校准的全面性和准确性，保证金属材料摩

擦性能试验机主要参数的可靠性，完成金属材料摩擦性能试验机的溯源工

作，实现有色金属产业计量一体化、全面化发展，进一步建立全面有效的有

色金属材料及相关产业的计量保障体系。

目前，国家及行业尚未有金属材料摩擦性能试验机的检定规程及校准规

范。

产业链应用

金属材料摩擦性能试验机校准规范应用于超硬材料产业链。

金属材料摩擦性能试验机是用于金属材料螺栓、螺钉和螺柱等紧固件机

械特性测试的重要设备。该设备广泛用于测定超硬材料、工程塑料、陶瓷以

及粉末冶金等新型材料的摩擦磨损性能，测定超硬材料的抗磨性及材料匹配



特性。

作为机械性能测试的重要设备，金属材料摩擦性能试验机计量特性的准

确性影响着各种超硬材料、工程塑料、陶瓷以及粉末冶金材料性能的合格与

否，因此，制定金属材料摩擦性能试验机校准规范，对金属材料摩擦性能试

验机的关键参数进行合理有效地校准，保证其计量特性的稳定可靠，确保测

量结果准确可靠，促进产业链高质量、一体化发展。

金属材料摩擦性能试验机校准规范的制定，可使金属材料摩擦性能试验

机的性能参数能够全面、准确、有效地溯源，进一步加强了对超硬材料产业

链下游应用产品的质量监控，强化产业链中关键环节，使超硬材料产业链形

成良性循环。

范围和主要

计量特性

1.适用范围

本规范适用于金属材料摩擦性能试验机的校准。

2.计量特性

2.1扭矩

扭矩示值相对误差、扭矩示值重复性

2.2轴向力

力值示值相对误差、力值示值重复性

2.3扭转角

扭转角示值相对误差±1.0%
扭转角示值重复性 1.0%

2.4夹头扭转速度

扭转速度示值相对误差±1%
扭转速度示值重复性 1%

2.5夹头同轴度

主动夹头对被动夹头的同轴度≤ф0.3mm
3.测量标准

主要标准器具 技术指标

标准扭矩仪 0.1级
标准测力仪 0.1级

光电轴角编码器 准确度等级不低于 5级
秒表 分度值 0.01s
百分表 分度值 0.01mm

4.校准项目

4.1扭矩

将标准扭矩仪安装在金属材料摩擦性能试验机上，在测量范围内，大致

均匀选择 5个负荷点作为校准点，然后使用金属材料摩擦性能试验机对标准

扭矩仪施加扭矩，逐级递增施加到各校准点，读取并记录扭矩值。

4.2轴向力

将标准测力仪安装在金属材料摩擦性能试验机上，使标准测力仪与被测

设备上的力传感器串联，并使两者保持同轴。在测量范围内，大致均匀选择

5个负荷点作为校准点，然后使用金属材料摩擦性能试验机对标准测力仪施

加力值，逐级递增施加到各校准点，读取并记录轴向力值。

4.3扭转角

采用光电轴角编码器对金属材料摩擦性能试验机的扭转角进行校准，在



测量范围内不少于 5点。将编码器的传动轴与扭转夹头同轴串接，适当固定

编码器壳体，将编码器和夹头扭转角测量装置清零。根据选择的校准点逐点

进行扭转角校准。

4.4夹头扭转速度

在金属材料摩擦性能试验机上安置固定指针，指针对准主动夹头的刻

线，按设定的转速驱动主动夹头，用秒表测量夹头扭转至规定转角（周角）

所需的时间，重复此测量过程 3次。

4.5夹头同轴度

夹头同轴度用百分表进行校准。校准时，先将检验棒装在被动夹头中，

百分表连同表架装于主动夹头上转动，测量检验棒端头和端尾的径向圆跳

动，取最大值记为△1，再将验棒装在主动夹头中，百分表连同表架装于机身

上，转动夹头测量检验棒端头及端尾的径向圆跳动，取最大值记为△2。△1

与△2之和即为金属材料摩擦性能试验机夹头同轴度。

水平 □国际先进 █国内先进

国内外情况
简要说明

JJG 269-2006《扭转试验机》适用于扭转试验机的检定/校准工作，该规

程主要针对常规扭转试验机提出技术要求，并未考虑金属材料摩擦性能对设

备计量特征的影响。JJF 1478-2014《高强螺栓检测仪》中只对扭矩和力值参

数做出要求，未考虑夹头扭转速度和扭转角度性能对设备的影响。本次制定

的校准规范适用于金属材料摩擦性能试验机的校准工作，与 JJG 269-2006《扭

转试验机》和 JJF 1478-2014《高强螺栓检测仪》相比，校准项目更加全面，

针对性更强。

本校准规范未发现有知识产权的问题，不涉及专利的情况。

推荐意见
本规范规定了金属材料摩擦性能试验机校准内容，处于国内先进水平，

推荐申报有色金属行业计量技术规范。
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填写说明：1.表中第 2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。


