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行业计量技术规范项目建议书

建议项目名称 纺织品干燥速率测试仪校准规范

制定或修订 制定 修订
被修订计量
技术规范号

计量技术规范
性质

□检定规程
校准规范

计量技术规
范类别

□重点
基础

主要起草单位 浙江省计量科学研究院

联系人 孔新雄 联系电话 13958187728

任务年限 2024 - 2026年 申请经费

参加单位 浙江省轻工业品质量检验研究院等

目的、意义和

必要性

干燥速率是考核纺织服装吸湿速干性能的关键技术指标，依据

GB/T 21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定 第 1部分 单项组合

试验法》进行测试。

纺织品干燥速率测试仪，可用于自动测试纺织品的干燥速率，代

替人工操作，实现检测机构机器换人。该仪器主要由加液装置、计时

装置及称重装置等组成，其技术原理为：通过加液装置滴加一定质量

的水滴到样品上，然后通过称重装置定时称取试样质量；通过试样质

量变化情况，获得“水分蒸发时间-水分蒸发量”的关系曲线图，经

拟合计算得到试样干燥速率。

目前，由于缺少相关的计量技术规范，纺织品干燥速率测试仪无

法量值溯源，从而导致无法确保干燥速率仪器自动检测结果的准确

性。纺织品干燥速率测试仪校准规范的制定将填补这一计量空白，规

范测试装置的技术要求和计量特性，为新版国家标准的顺利实施提供

计量保障。



2

产业链应用

1. 重点产业链方向

本项目重点产业链方向为仪器仪表。仪器仪表在推动科学技术进

步和经济社会发展方面具有重要的地位和作用，为工业生产提供了重

要的基础支撑。纺织专用仪器作为仪器仪表产业的重要组成部分，对

纺织产业向高端化、智能化、绿色化、融合化发展，推动纺织产业转

型，构建高质量发展的纺织现代化产业体系具有重要作用。

2. 对本行业重点产业链的支撑作用

纺织品干燥速率测试仪是近年来新研发的自动测试纺织品干燥

速率的仪器。但由于没有针对该类仪器的统一校准规范，不同厂家研

发生产的同类型仪器的计量性能存在不一致的情况，影响了该类仪器

的进一步推广使用。《纺织品干燥速率测试仪校准规范》的制定可为

纺织品干燥速率测试仪的质量控制、维护与改进提供了技术支持，为

各计量检定、校准机构提供了校准依据，为纺织品吸湿速干性能测试

结果提供全面、准确、可靠的技术保障，有利于促进纺织仪器技术水

平、提升纺织产品质量水平，有利于行业高质量发展。

范围和主要

计量特性

1. 校准规范适用范围

适用于纺织品干燥速率测试仪的校准

2. 计量特性及技术指标要求

2.1 质量称量示值误差：±5 mg；

2.2 质量称量重复性：≤5 mg；

2.3 加液量误差：（200±10）mg。

2.4 计时误差：±5 s。

3. 标准器的技术指标

3.1 电子天平

测量范围：（0～50）g；分辨力：0.1mg；最大允许误差：±0.5mg
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3.2 砝码

测量范围：（1mg～50g）；准确度等级：F1等级

3.3 电子秒表

测量范围：（0～60）min；分辨力 0.01s；最大允许误差：±0.10s

4. 主要计量项目的技术原理

4.1 质量称量示值误差

采用直接比对法，用砝码对称重装置进行测量，测量结果读数与

砝码的实际约定质量值的差，即为质量称量的示值误差，取最大误差

值作为最终测量结果。

4.2 质量称量重复性

采用直接比对法，用砝码对称重装置重复测量 6 次，间隔时间

3min，其最大读数值与最小读数之差，为质量称量重复性。

4.3 加液量误差

采用称重法，使用 0.1mg 分辨力的电子天平称量一个空置容器的

质量，控制干燥速率测试仪的加液装置往容器中滴入一定量的三级

水，再次称量滴水后容器的质量，两次称量的质量差为加液装置的滴

水量。用称量得到的质量差减去加液量标称值，得到的结果即为加液

量误差。

4.4 计时误差

采用直接比对法，称量过程中用电子秒表记录两次称量的实际时

间间隔，实际时间间隔与设定值的差，为试样称量时间计时误差。

水平 □国际先进 国内先进

国内外情况

简要说明

1. 经查询，未发现有相同或类似仪器的校准规范

2. 未发现有知识产权问题。
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推荐意见

该计量技术规范属于纺织行业相关专用检测仪器的校准规范，可

为功能性纺织产品质量提升提供技术支撑，为纺织产业急需项目，建

议立项。

主要

起草

单位

（签字、盖公章）

月 日

技术

委员

会

（盖公章）

月 日

部委托

支撑

单位

（盖公章）

月 日
填写说明：1.表中第 2，3，11行，请在选定的内容上填写 “”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。


