
附件 3： 

建材行业计量技术规范项目建议书 

建议项目名称 建筑遮阳卷帘冲击试验机校准规范 

制定或修订    ☑制定    □修订 
被修订计量

技术规范号 
/ 

计量技术规范

性质 
 □检定规程 
 ☑校准规范 

计量技术规

范类别 
☑重点 
□基础 

主要起草单位 中国电子工程设计院股份有限公司 

联系人 徐海涛 联系电话 13911886942 

任务年限 3 申请经费  

参加单位 中电投工程研究检测评定中心有限公司 

目的、意义和 

必要性 

为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五

年规划和 2035年远景目标纲要》，充分发挥计量对基础零部件（元

器件）、基础工艺、基础材料的技术支撑和保障作用，开展高精度

计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准国产化率，

服务质量强国和制造强国建设，制定应用于民生保障的计量技术规

范的意义重大。 

作为一种重要的遮阳产品抗冲击试验设备，遮阳卷帘冲击试验

机的校准非常关键，通过严格的校准，可以确保测试结果的准确性

和可靠性，从而提高测试的可信度。这对于遮阳产品生产企业和消

费者来说是非常有益的。目前无相应的国家检定规程和校准规范，

各计量技术机构仅参考 JG/T274-2018 建筑遮阳通用技术要求、

JG/T 479-2015 建筑遮阳产品抗冲击性能试验方法进行测试，无法

保证规范操作和统一结果表达。 

制定遮阳卷帘冲击试验机校准规范，能够作为遮阳产品抗冲击

性能检测设备的准确可靠的依据，遮阳卷帘冲击试验机校准规范的



制订主要解决规范量值溯源途径，统一校准程序、统一校准结果的

表达方式、统一设备质量评价标准。 

经查，建筑遮阳卷帘冲击试验机目前无国家/行业或其他行业

校准规范。 

产业链应用 

建筑遮阳卷帘冲击试验机是用于检测建筑遮阳卷帘在受到冲

击时的性能表现的重要设备。为确保该试验机的准确性和可靠性，

必须对其进行定期校准。校准规范的应用不仅影响试验机的性能评

估，还在仪器仪表产业链中起到关键作用。 

校准规范是确保试验机准确性和一致性的基础。通过遵循规范

的校准程序，可以消除建筑遮阳卷帘冲击试验机的系统误差，从而

确保测试结果的可靠性和准确性。这对于仪器仪表产业链中的产品

质量控制、技术研发以及市场竞争都具有以下重要意义： 

   质量控制：校准规范为仪器仪表产业链中的质量控制提供了依

据。通过对建筑遮阳卷帘冲击试验机的定期校准，可以确保建筑遮

阳卷帘冲击试验机的测试结果始终保持在可接受的范围内，从而确

保产品的质量稳定。 

技术研发：校准规范为仪器仪表产业链中的技术研发提供了支

持。通过对建筑遮阳卷帘冲击试验机的精确校准，可以更准确地模

拟遮阳卷帘在实际使用中的性能表现，为产品研发提供有力支持。 

市场竞争：改校准规范有助于提高建筑遮阳卷帘冲击试验机在

仪器仪表产业链企业的市场竞争力。通过确保建筑遮阳卷帘冲击试

验机的准确性和可靠性，企业可以为客户提供更优质的产品和服

务，从而赢得更多市场份额。 

综上所述，建筑遮阳卷帘冲击试验机校准规范在仪器仪表产业

链中具有重要的应用价值。通过遵循规范的校准程序，可以确保试

验机的准确性和可靠性，为仪器仪表产业链中的质量控制、技术研

发以及市场竞争提供有力支持。因此，应加强对校准规范的制定和

实施，以促进仪器仪表产业链的健康发展。 



范围和主要 

计量特性 

1. 计量技术规范的适用范围： 

适用于遮阳卷帘冲击试验机的首次和安装调试后的校准。示意

图如下： 

 

2.计量特性： 

以满足 JG/T274-2018 建筑遮阳通用技术要求、JG/T 479-2015

建筑遮阳产品抗冲击性能试验方法要求，沈阳紫微机电设备有限公

司生产的 ZY-CT1315 遮阳卷帘冲击试验机为例，主要计量特性有： 

2.1 钢球直径：50mm； 

2.2 包含链接螺栓在内的钢球质量：（0.50+0.02）kg； 

2.3 钢丝绳：直径 2mm 

3.主要测量标准的技术指标： 

3.1钢直尺   

符合 JJG1-1999 钢直尺检定规程要求 

3.2游标卡尺  

分度值/分辨率：0.02mm 

测量范围：（0~150）mm  

3.3电子天平 

测量范围：≥600g 

准确度等级： Ⅲ 级 



4.技术原理： 

遮阳卷帘冲击试验机钢球直径、拉丝绳直径采用游标卡尺直接

测量的方法进行校准；包含链接螺栓在内的钢球质量采用电子天平

直接测量的方法进行校准。 

水平        □国际先进        □国内先进         

国内外情况 

简要说明 

1.与国内相关技术规范之间的关系； 

目前国内在该非标设备领域均无相关校准规范，JG/T 479-2015

建筑遮阳产品抗冲击性能试验方法中对该检测设备有相应的参数

要求，单位达到可执行的校准规范的要求，不足以按其进行量值溯

源。 

本校准规范的关键参数要求与 JG/T 479-2015建筑遮阳产品抗

冲击性能试验方法中的参数要求一致，对标准中未明确要求的参数

需进行研究并最终确定。 

2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 

此项目目前无国家、行业检定规程或校准规范。未发现国内外

有相关专利。 

推荐意见 

 

建筑遮阳产品在节能、环保、改善室内环境、提升居住舒适度

以及保护室内物品等方面都发挥着重要作用。建筑遮阳产品抗冲击

性直接关系着人民群众的生命健康。建筑遮阳卷帘冲击试验机尚无

校准规范，建议立项。 
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（盖公章） 

 

月  日 
填写说明：1.表中第 2，3，10 行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。 
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。 


