
附件 3： 

石油和化工行业计量技术规范项目建议书 

建议项目名称 航煤自动烟点测定仪校准规范 

制定或修订    █制定    □修订 被修订计量

技术规范号 
—— 

计量技术规范

性质 
 □检定规程 
 █校准规范 

计量技术规

范类别 
█重点 
□基础 

主要起草单位 山东非金属材料研究所 

联系人 张坤 联系电话 13969183251 

任务年限 2026 年 申请经费 5 万 

参加单位 —— 

目的、意义和 

必要性 

1. 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新

等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 
（1）目的意义 

航空煤油（航煤）是由直馏馏分经过加氢精制或加氢裂化并与必要的添加剂调和而

成的一种透明液体,主要由不同馏分的烃类化合物组成。航煤是重要的民用及军用物质，

主要用于航空工业，适用于燃气涡轮发动机和冲压发动机，用于超音速飞行器，其质量

好坏对航空安全至关重要，因此，无论是国际上还是国内都对航煤的质量提出了非常严

格的质量控制指标。国内航煤产品强制执行中华人民共和国国家标准 GB 6537-2006《3

号喷气燃料》，该标准规定了航煤技术指标，主要包括外观、组成、挥发性、流动性、燃

烧性、腐蚀性、安定性、洁净性、导电性等 9 大类 24 个分析项目，而且对馏程、芳烃体

积分数、闪点、冰点、烟点、热氧化安定性等影响产品质量的项目设定了控制指标，尽

管这些项目的测定原理各不相同，但有些质量特性之间存在一定的相关性。航煤烟点是

航煤的一项重要规格指标，用来表征航煤积炭性能、评价喷气燃料的燃烧性。烟点与燃

料中的烃类组成有关，通常，芳烃含量越多，烟点越低，生烟倾向越大，燃料燃烧产物

的辐射传热就越大，对燃气涡轮机的燃烧器衬里和热部件的金属温度影响越大。烃类的

相对分子质量越大，生成积碳的倾向也越大。各烃类生成积碳的倾向为:双环芳烃＞单环

芳烃＞带侧链芳烃＞环烷烃＞烯烃＞烷烃。因此烟点与油品组成的关系就是积碳与油品

组成的关系，积碳的存在影响发动机的正常运行。合适的烟点，可以保证燃料正常燃烧，

避免积碳形成。燕山石化航煤烟点出厂指标要求不小于 21mm。 

自动法烟点测定是在手动方法的基础上，通过采用计算机控制拍照与数据库中图像



比较，自动调节火焰高度找到烟点值。自动法采用测定智能化，无需人为干预，极大的

降低操作人员的工作量和劳动强度。自动法完全代替人工肉眼，从而避免了人工估读造

成的烟点错误、数据偏差大等问题。根据《ISO 17025:2017 检测和校准实验室能力的通用

要求》，由于煤油和喷气燃料烟点测定法是条件实验，其测定值与测定仪器、灯芯和测定

时的大气压力有关，需通过校准才能得到符合标准要求的烟点。检测和校准实验室中使

用的分析设备应当经过检定或校准，以保证仪器的准确性和测量结果的可溯源性，从而

保证各个检测和校准实验室在不同时间、不同地点测定结果的准确、可比和可溯源。 

迄今，我国尚无适合该类仪器进行校准的技术规范，计量检测校准机构无法对仪器

的量值溯源提供科学合理的检测数据，相关企业在实际使用仪器过程中也缺少可依据的

标准，故对烟点测定仪校准方法的需求越来越迫切。 

（2）必要性 

1）《航煤自动烟点测定仪校准规范》的制定有助于仪器生产企业规范产品技术标准。

目前各家生产企业对各自生产的仪器要求不一致，产品说明书中只说明仪器制造符合

GB/T 382 标准，其测量结果准确性无法判定。该校准规范的制定，将规范各厂家仪器的

技术标准。 

2）本规范的制定给各计量技术机构提供了航煤烟点测定仪校准的依据。目前，我国

没有适合航煤烟点测定仪进行校准的相关标准，计量技术机构无法对该类仪器进行检定/

校准。 

2．先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 

自动烟点测定仪广泛应用在我国炼油厂、科研单位、高等学校、检测单位和大型企

业检测中心。随着国民经济的发展，对燃料的品质要求越来越严格，自动烟点测定仪使

用量呈连年上升趋势。 

本规范的制定充分考虑国内现有自动烟点测定仪的分布和使用情况。根据查找，未

发现相应的国际标准或国家计量技术规范，仪器技术指标的确定主要是在试验数据的基

础上，参照仪器说明书及上述测量标准的规定，结合苯结晶点测量的实际情况进行制定。

本规范适用于烟点测定仪生产企业、第三方计量机构等。 

3. 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 

（1）查询“全国标准信息公共服务平台”、“工标网”、 “国家计量技术规范全文公

开系统”等网站对标准制修订过程信息、拟立项标准、国家标准目录、国家行业目录等信

息查询，目前未检索到国内、国际关于航煤烟点测定仪的检定/校准计量技术规范。 

（2）目前国内没有发现关于苯结晶点测定仪检定/校准的知识产权或相关专利。 

 

产业链应用 

1. 重点产业链方向 

仪器仪表 

2. 对本行业重点产业链的支撑作用 

烟点是航煤的重要质量指标，在航煤产品标准中有明确规定。航煤在发动机中运行

时，烟点影响燃烧产物的辐射传热及生成积碳的倾向，烟点提供了航煤特性与发动机部

件使用寿命相关的依据，是生产、表征航煤质量的重要手段。 

烟点的测定在炼油、检测、使用等环节十分重要。自动烟点测定仪大大降低了烟点



测量中人力的投入量，广泛应用在炼化公司、石化企业、油库、质检等部门。但目前不

同厂家的自动烟点测定仪对火焰图像的形状及高度分析能力不一样，图像处理及采集系

统技术差异大，导致测量结果不一致。为了保证航煤烟点达到产品标准要求，保障烟点

测定仪检测结果准确，研究并制定自动航煤烟点测定仪校准规范十分必要。 

该规范为航煤烟点提供溯源方法，保障航煤生产、使用及质检等领域烟点测量的准

确性；为航煤自动烟点测定仪生产厂家提供了合理的指标，厂家按照指标设计仪器图像

采集系统，合理规划生产成本，提升产品竞争力，增加了效益，推动了油品测试仪器行

业更高质量的发展。 

范围和主要 

计量特性 

1. 计量技术规范的适用范围 

本规范适用于依据 GB/T 382 设计的自动烟点测定仪。 

2. 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括

其名称、测量范围和最大允许误差 

以 SP10、SD 382 和 RD-YD-I 型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性

的技术指标如表 1 所示。 

表 1  仪器计量特性 

序号 项目 烟点测量范围 技术指标 

1 烟点示值误差 
≤20mm ±4% 

＞20mm ±3% 

2 烟点测量重复性 / 2% 

（1）烟点示值误差 

将烟点标准物质放入测试容器后，根据仪器操作说明，启动程序，开始测量烟点，

实验测定值即为烟点，重复测量 3 次取算术平均值即为该标准物质的测量结果。该值与

标准值之差为仪器的烟点示值误差，见公示（1） 

                         e sX X X∆ = −                        （1） 

式中： 

ΔXe—烟点示值误差，mm； 

X —3 次测量结果的平均值，mm； 

Xs—烟点标准物质的标准值，mm。 

（2）烟点测量重复性 

选择相同编号且同一批次的标准物质重复测量 3 次，按照公式（2）计算该仪器的重

复性。 

                        max minX X∆ = −                         （2） 

式中： 

∆—测量重复性，mm； 

Xmax—测量结果的最大值，mm； 

Xmin—测量结果的最小值，mm。 

3. 主要测量标准的技术指标 



序号 校准项目 设备名称及计量器具 

1 烟点示值误差 烟点标准物质，测量范围：14.7mm～42.8mm 
扩展不确定度优于 0.2mm（k=2） 

2 烟点测量重复性 烟点标准物质，测量范围：14.7mm～42.8mm 
扩展不确定度优于 0.2mm（k=2） 

4. 简要描述主要计量项目的技术原理 

自动烟点仪由烟道、标尺、灯芯导管、升降座、贮油器、贮油器支架和图像采集系

统组成。在储油器内加入 10 mL 被测样品，样品借灯芯的毛细管作用吸上芯端，挥发成

可燃气体，空气从对流室平面周围的小孔进入，氧气和灯芯上挥发出来的样品蒸气混合，

与燃气一起上升，点燃后发出红黄色有光的火焰。测量时燃烧室前面的玻璃窗是盖严的，

空气上升后不会散开。调节升降座，使贮油器位置升高，由于氧气含量降低，燃烧不充

分，火焰中出现没有完全氧化的碳粒，火焰冒出黑烟。调节升降座，只使火焰显示黄色

光亮，而不至于冒黑烟，把观察到的最大无烟火焰，从标尺中读出其毫米高度，即为烟

点。自动烟点仪配备数码相机与计算机连接，用来分析和记录火焰高度，代替用眼睛进

行读数；烛台位移系统调节火焰高度；大气压采集系统与校准数据库相关联，自动计算

校正系数。 

水平        □国际先进        █国内先进         

国内外情况 

简要说明 

1.与国内相关技术规范之间的关系 
烟点的测试方法标准：ASTM D1322 和 IP 598，GB/T 382-2017，相关标准中没有关

于仪器的校准方法及技术指标等。目前未检索到国内、国际关于航煤烟点测定仪的检定/

校准计量技术规范。 

2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 

目前国内没有发现关于苯结晶点测定仪检定/校准的知识产权或相关专利。 

推荐意见 

航煤主要用于航空工业，其质量好坏对航空安全至关重要，烟点是航煤的质量指标

之一。本项目以烟点标准物质为标准器校准自动烟点测定仪，规定烟点示值误差及烟点

测量重复性为校准项目，适用于依据 GB/T 382 设计的自动烟点测定仪的校准，为航煤产

品的质量控制、烟点测量结果等效一致提供计量保障。同意推荐。 
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月  日 
填写说明：1.表中第 2，3，11 行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。 
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。 


