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目的、意义和 

必要性 

1、目的、意义，解决产业的问题和编制必要性、迫切性 

电火工品具有可靠性高、作用时间短等优点，在各种武器装备

的点火、起爆系统中得到了广泛的应用。配套电火工品的武器系统

在正常的后勤保障如储存、运输、勤务处理和使用过程中，要经历

多次装卸、包装、运输的维修等操作过程，以上操作过程均可能在

人员与武器间产生静电，一旦静电放电轻则使火工品失效或效能降

低，重则引起爆炸，造成人员伤亡和战斗任务失败，因此火工品的

抗静电干扰能力对产品的有效性、可靠性以及人员的安全性非常重

要，火工品静电感度的测试结果直接表征了产品的抗静电干扰能

力。 

为准确评估产品的抗静电干扰能力, 必须有一种能够准确再

现自然条件下静电放电过程又具有较高重复性的模拟技术，目前国

内外利用人体静电放电模拟器来模拟潜在的静电危害源。火工品静

电感度仪作为模拟器的一种，主要用它对火工品放电来研究武器系

统在储存、运输、勤务处理和使用过程人体静电放电对火工品的危



害。 

由于静电放电是个瞬变过程, 高频成份丰富，因此 ESD 模拟

器内部电路及外部回路的分布参数对其放电波形存在较大影响, 

即使同一批生产的模拟器, 也存在一定差异。国际电工委员会规

定, ESD 模拟器在交付使用前, 必须对其放电电流波形进行校验。 

由于火工品行业缺乏完善科学的校准方法，我们之前通过参照

电子行业校准方法以及火工药剂的校准方法对仪器进行校准，但随

之而来的仪器校准问题凸显出来，主要存在以下三个问题： 

1）首先存在仪器设备结构不同，校准人员需要根据自身对校

准回路的理解搭建校准线路，因为操作人员对电路知识掌握的程度

不同而造成校准结果一致性差，没有规范的操作程序。 

2）校准的电压等级不同，电子行业因为产品使用环境不同电

压等级较低，一般最高到 8kV，而火工品行业普遍到 25kV甚至更高。

因此使用电子行业的校准曲线并不适用于火工品行业。 

3）通过标准药剂进行校准是目前国内主要针对于火工药剂的

四大感度提出的校准方法，更加适用于火工药剂，并且标准药剂获

取周期长，常常需要数月，而仪器设备因为是常用设备，生产科研

任务繁重，周期过长影响生产科研进度。同时标准物质作为危险品

运输也较为复杂，并且进行火工品生产科研的现场工作人员并不一

定对药剂有足够专业的理解，标准物质作为易燃易爆的火工药剂，

操作时必须是具备专业知识的操作人员。数种条件极大的约束了标

准物质校准方法对火工品静电感度仪进行校准的时效性，因此并不

常用。 

由于火工品行业的特殊性，其他行业的静电测试设备及其校准

规范不适用于火工品静电的测试及校准，火工品静电感度仪作为火

工品行业专用的静电模拟器，必须经过规范的校准来校验设备是否

符合测试使用要求，从而保证被测产品试验的有效性和可靠性。同



时为提高校准的准确性，保证测试过程科学、有效，确保武器系统

对静电环境的安全性，开展电火工品静电感度校准规范的编制是非

常迫切和重要的。 

火工品行业用静电感度仪校准规范的建立针对目前产业发展

面临的问题，主要能够解决以下几个方面的问题： 

1）提高产品质量：校准规范可以确保火工品用静电感度仪的

准确性和可靠性，从而提高火工品的生产质量。这对于确保火工品

在使用中的安全性和稳定性至关重要，进而保证相关产业的整体质

量水平。 

2）促进技术创新：校准规范的不断完善和优化，可以推动相

关技术的不断发展和创新。随着技术的发展，校准规范也需要不断

更新，以适应新的技术和产品要求。这将促进火工品产业的持续技

术进步和产业升级。 

3）规范市场秩序：校准规范为火工品用静电感度仪的校准提

供了统一的标准和依据，有助于规范市场秩序，防止不合格产品的

流入市场。这有助于保护消费者权益，维护市场的公平竞争和健康

发展。 

4）促进国际贸易：校准规范可以与国际接轨，提高我国火工

品用静电感度仪在国际市场上的竞争力。通过遵循国际校准规范，

可以确保我国产品在国际市场上得到认可和接受，从而扩大市场份

额，提升产业的整体竞争力。 

2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 

（1）先进性和亮点 

目前现行有效的校准规范基本适用于电子行业静电模拟器的

校准，电压等级较低；适用于火工品静电感度仪的 GJB736.11A-2019

《电火工品静电感度试验》附录中的校准方法，电压等级适用于火

工品，但是使用高压探头直接测量的方法，无法屏蔽静电放电瞬间



产生的电磁脉冲，影响计量结果的准确性，并且校准方法不完整。

由于没有完善且科学并且适用于火工品行业的校准规范，导致各单

位校准结果偏差较大，一致性不好。 

《火工品用静电感度仪校准规范》相较于其它校准规范，针对火

工品静电感度特性，增加了电压校准校准等级、脉冲波性参数特殊

点和不确定性分析，并且对屏蔽装置进行改良，使得既不影响计量

准确性，还便于操作。 

（2）社会效益和推广应用前景 

通过电火工品静电感度仪校准规范的制定，固化技术指标，提 

高测试精度和准确性，即使不同厂家生产的仪器，依旧能够保持校

准结果一致性，可追溯性。保证了静电放电试验在产品验收和科研

生产中的质量一致性，为电火工品以及民爆行业的发展提供技术支

撑和保障作用。同时提升了火工品行业专用测试仪器的标准化水

平，具有显著的军事跟民品效益。 

并且随着火工品所装配的武器设备性能不断提升，新型武器设

备的诞生，火工品的种类、数量成倍的增长，加之使用环境复杂性

提高，安全考核愈加严苛，作为安全考核的重要指标，绝大多数火

工品都需要进行静电感度测试。加之军民融合的大力发展，火工品

静电感度仪在民爆行业广泛使用，很多与军品相关的行业都需要按

照军品行业的标准考核抗静电性能。 

因此火工品静电感度仪建准规范可以给军品以及民爆行业提供

统一的校准参考方法，从而保障静电感度仪设备的可靠性和测试的

一致性。 

3、查新结果 

目前国内现行有效的校准规范有《JJF1397-2013静电放电模拟

器校准规范》、《 GJB8809-2015 静电放电模拟器检定规程》、

《 IEC61000-4-2 ： 2008 静 电 放 电 模 拟 器 校 准 方 法 》 和



《GB/T17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度

试验》，这些都是适用于电子行业的静电放电模拟器校准规范，校

准方法基本一致，均使用 2欧姆校准法，电压等级是符合电子行业

静电安全电压的 2KV、4KV、6KV、8KV 低电压等级，屏蔽装置也基

本相同，其中部分包含不确定性分析。该模拟器的精度要求较低，

误差范围大，并且与火工品用静电感度仪仪器结构不同，导致火工

品用静电感度仪无可直接参照的校准方法。 

目前国内适用于火工品行业的校准方法有 GJB736.11A-2019 

《电火工品静电感度试验》，该方法是通过高压探头直接输出电压

波形确定感度仪的输出波形特征参数。这种方法存在放电曲线高频

段波形失真的情况，由于静电放电瞬间会有强电磁脉冲产生，影响

输出波形，导致校准波形失真。并且放电波形仅规范上升时间和下

降时间已不能满足当下对放电波形更高的测试需求。具体内容的差

异如下表所示： 

 

 

 

 

 

1、重点产业链方向 

火工品用静电感度仪校准规范不仅应用在火工品以及民爆器

器材相关校准标准的制定、校准设备的研发与制造以及提供校准服

务，并且还为仪器仪表、民用大飞机以及舰船等产业链的优化与升

级提供支撑。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

产业链应用 

（1）为了确保火工品用静电感度仪以及火工品检测用检测仪器

的准确性和可靠性，需要制定一系列的校准标准。这些标准应涵盖

校准方法、校准条件、校准周期等内容，以确保校准结果的统一性

和可比性。 

（2）为了满足校准需求，需要研发和生产高精度、高稳定性的

静电感度仪校准设备。这些设备应具备自动化、智能化等特点，以

提高校准效率和准确性。 

（3）在火工品及民爆器材检测产业链中，专业的校准服务机构

扮演着重要角色。这些机构应提供全面的校准服务，包括校准前的

咨询、校准过程的实施以及校准结果的分析与报告等。同时，他们

还应具备相应的资质和认证，以确保校准服务的质量和可靠性。 

（4）随着科技的不断进步和市场的不断变化，火工品用静电感

度仪校准产业链也需要不断优化和升级。这包括引入新技术、新设

备、新方法等，以提高校准的精度和效率；同时还需要加强产业链

上下游的协作与整合，以提高火工行业检测整个产业链的竞争力。 

（5）在相关的产业链中，主要涉及仪器仪表、民用大飞机、舰

船以及海洋，随着电磁环境日益复杂，无论是作为仪器仪表本身承

受静电抗干扰能力，还是高空以及水下，各种信号互相干扰，都会

导致静电失效或者仪器设备的故障，从而导致更严重的后果。因此

静电感度仪作为考核设备以及元器件抗静电干扰能力的重要仪器，

其校准的准确性、一致性至关重要，是提高产业链应用水平的有力

保障。 

2、对本行业重点产业链的支撑作用 

在火工品行业以及民爆行业主要具有以下支撑作用： 

（1）校准规范是确保火工品用静电感度仪测量准确性和可靠性

的基础。通过定期校准和检测，可以及时发现设备偏差，并采取相

应的调整措施，确保测量结果的准确性和一致性。这对于火工品行



业来说至关重要，因为产品质量直接关系到产品的安全性和可靠性

。 

（2）校准规范的不断完善和更新，可以有力推动火工品用静电

感度仪甚至是其他检测技术的创新和发展。为了满足校准需求，产

业链上下游企业会加大研发投入，引入新技术、新设备和新方法，

提高校准的精度和效率。这有助于提升整个火工品行业的技术水平

和竞争力，推动产业升级和转型。 

（3）校准规范为火工品行业内的企业提供了统一的校准标准和

要求，有助于加强产业链上下游企业之间的协作与整合。企业可以

更加明确各自的责任和角色，形成紧密的合作关系，共同推动产业

链的健康发展。这种协作与整合有助于提升整个产业链的效率和竞

争力，实现资源共享和优势互补。 

（4）通过实施严格的校准规范，可以确保火工品检测技术的测

量结果准确可靠，提升火工品行业的形象和信誉。这有助于军方和

民用客户对火工产品的信任度，促进市场需求的增长。同时，校准

规范还有助于提高企业在国际市场上的竞争力，推动火工品行业的

国际化发展，减小火工技术与国际先进水平的研发设计差距。 

在仪器仪表产业链中，静电感度仪校准规范是保证仪器仪表性

能稳定和可靠的重要手段。通过对静电感度仪的校准，可以确保其

测量结果的准确性和一致性，为各个领域的研究和应用提供可靠的

数据支持。 

在民用大飞机产业链中，静电感度仪的校准规范对于确保飞行

安全至关重要。飞机在飞行过程中可能会遇到各种静电干扰，通过

精确校准静电感度仪，可以有效检测和防范这些潜在风险，确保飞

机平稳运行。 

在舰船产业链中，静电感度仪的校准规范同样不可或缺。舰船

在海上航行时，静电问题可能导致设备故障或引发其他安全问题。



因此，定期校准静电感度仪，确保设备正常运行，是维护舰船安全

的重要措施。 

海洋产业链中，静电感度仪的校准规范对于海洋探测、资源开

发和环境保护等方面具有重要意义。通过对静电感度仪进行校准，

可以提高海洋探测的准确性，有助于发现潜在的海洋资源。同时，

静电感度仪还可以用于监测海洋污染，为环境保护提供有力支持。 

综上所述，静电感度仪校准规范在诸多领域的产业链中具有广

泛的应用前景。为了确保各个产业链的安全、高效运行，需要重视

静电感度仪的校准工作，并遵循相应的校准规范进行操作。 

范围和主要 

计量特性 

1、适用范围 

本规范适用于火工品用静电感度仪的校准测试，其它相似类型

的静电放电模拟器也可参照使用。 

2、计量特性的技术指标 

（1）输出电压：0～30kV，允差为输出电压±5%，正极性输出。 

校准电压：5kV、10kV、15kV、20kV、25kV，误差≤±5%。 

所用校准设备：JGY-50Ⅱ型静电感度仪、CC1940-3高压数字表：

量程 0-30kV，精确度：0.01kV，最大允差为±2%。 

（2）放电回路参数： 

电容：500pF±25pF；电阻：5000Ω±250Ω；回路电感：0～

5uH。 

所使用的 CH81-30KV500P-K电容以及电阻允差均±5%。 

所用校准设备：TH2830型 LCR测试仪，测量范围分别为 

C：0.00001pF～9.99999F； 

R：0.0001Ω～99.9999MΩ； 

L：0.00001uH～99.999KH。 

最大允差±5%，在 1kHz条件下进行上述三个参数的测量。 

（3）放电波形特征参数： 



峰值电流：4.70A±10%；上升时间：110ns±10%； 

中间曲线特征：3us处电流值：1.77A±10%； 

6us处的参数值：0.53A±10%； 

放电时间：5.6us±20%。 

 

图 1  25kv放电电流波形 

具体参数如表所示： 

等

级 

指 示 

电 压

（kV） 

放电第一峰

值电流(±

10%) 
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上升时间
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ns 

3us处 

电 流

( ±

10%) 

A 

6us处

电流

(±

10%) 

A 

放  电 

时间 tf 

(±20%) 

   us 

1 5 0.94 110 0.37 0.12 5.6 

2 10 1.94 110 0.72 0.22 5.6 

3 15 2.82 110 1.08 0.32 5.6 

4 20 3.75 110 1.45 0.43 5.6 

5 25 4.70 110 1.77 0.53 5.6 

校准设备： 

1）ESD-301-PCH1 静电电源：输出电压 0～30.0kv 连续可调，

输出最大电流 1mA，最大允差±5%，正极性输出； 

2）CC1940-3高压数字表：量程 0-30kV，精确度：0.01kV，最

大允差±2%； 

3）DSOX3102T示波器：模拟带宽 2GHz，电流测量范围 0~2A； 

4）电流靶：电流靶输入阻抗 1 欧姆（1.0Ω～1.1Ω），                      

10欧姆 （10.0Ω～10.5Ω）；应配合适当的电缆，连接到示波器； 

5）电流靶-电缆连接路径的插入损耗变化不应超过±1.2dB，



DC～2GHz。 

6）JGY-50Ⅱ型静电感度仪符合 GJB736.11A-2019 中 4.1； 

7）用于安装电流靶的屏蔽装置由吸波材料和铁氧体组成。 

8）吸波材料反射损耗：30MHz～18GHz≧20dB。 

3、主要测量标准的技术指标 

1）输出电压等级为 5kV、10kV、15kV、20kV、25kV 5 个电压

等级； 

2）放电回路校准参数为回路电容值、电阻值和电感值 3个； 

3）放电电流波形特征参数为峰值电流、上升时间、中间曲线

特征和放电时间 4个； 

4）电流波形特征参数参数校准等级不少于 5个。 

4、主要计量项目的技术原理 

（1）输出电压校准 

将数字电压表输入端与静电感度仪高压输出端连接，分别测量不同

设定电压下的开路输出电压。 

 

图 2 输出电压校准原理图 

（2）放电回路参数校准 

将静电感度仪的充放电开关置于放电回路档，并将 LCR测试仪

的正负极接入放电回路两极。将 LCR测试仪测量频率调至 1kHz，使

用 L-C-R串联模式测量回路参数。 

 

图 3 放电回路校准原理图 

放电回路参数包含以下校准内容： 



回路电容值、回路电阻值、放电回路电感值。 

（3）放电波形特征参数校准 

放电电极对电流靶中心放电，信号从电流传感器的另一端输出

后经过同轴电缆进入示波器输入端，从示波器输出曲线读取电流波

形特征参数值。 

（以 1Ω电流靶为例）静电感度仪由两部分组成，左侧是静电

感度仪的内部电路，包括充电电路和放电电路。直流高压电源对

500pF 电容器充电，在进行静电放电试验时，500pF 电容通过 5kΩ

放电电阻对受试品放电。右侧校准装置为放电电流靶，通过 N型连

接器接 50Ω同轴电缆与输入阻抗为 50Ω的示波器相连。电流靶内

部电阻为 1Ω，示波器测得的电压波形即为对应的静电感度仪的放

电电流波形。静电感度仪在靶型适配器产生的电流为 5A，示波器上

便得到的相应电压。 

 

图 4火工品静电感度仪校准原理图 

放电波形特征参数校准包括以下校准内容：峰值电流、上升时间、

特殊点、3us处电流值、6us处的参数值和放电时间。 

水平        □国际先进        █国内先进         

国内外情况 

简要说明 

1、与国内相关技术规范之间的关系 

（1）与其他行业技术规范相关性 

本校准规范与电子行业标准相比较适用于火工品、引信等产品用

静电感度仪的校准，电压等级最高到 25kV，是火工品最常用的考核

指标，因为电压较高校准曲线和特殊点选取也与电子行业校准规范



不同，所用负载是符合火工品阻值范围的最低值和最高值，因为火

工品阻值在 1 欧姆到 10 欧姆之间，本校准方法使用了接近于实际

使用情况的的 1 欧姆和 10 欧姆的两个电流靶串联。区别于电子行

业校准规范中的屏蔽装置，电子行业校准规范是将静电靶以外包含

示波器在内所有装置放在法拉第笼内进行，这种方法在屏蔽效果上

良好，但是这种方式操作的便捷性很差，校准复杂度提高，实用性

差，本标准使用光纤传感系统降低路径耦合引起的误差，并且屏蔽

影响校准结果的耦合路径，屏蔽装置小且便于操作和使用，更具有

实用性。与电子行业使用的相关校准规范具体关系如下： 

1）本校准规范与 JJF 1397-2013 《静电放电模拟器校准规范》

的相关性； 

本标准与 JJF 1397-2013 适用范围不同、电压等级不同、校准

曲线和负载特性不同、特殊点选取和校准方法也不相同。本标准电

压等级是适用于火工品、引信等产品的 25kV，JJF 1397-2013 的电

压等级是符合电子行业静电安全电压的 2KV、4KV、6KV、8KV；

校准曲线和特殊点选取因为放电时间和上升时间不同也不同，本标

准所用负载是符合火工品阻值范围的最低值和最高值，与 JJF 

1397-2013 的 2 欧姆校准方法不同；因为火工品阻值基本 1 欧姆到

10 欧姆之间，本校准方法使用了接近于实际使用情况的的 1 欧姆和

10 欧姆的两个电流靶。JJF 1397-2013 中的屏蔽装置是将静电靶以

外包含示波器在内所有装置放在法拉第笼内进行，这种方法在屏蔽

效果上良好，但是这种方式操作的便捷性很差，对于一般的使用单

位需要投入专门设备和空间进行，校准复杂度提高，实用性变差，

本标准使用光纤传感系统降低路径耦合引起的误差，并且屏蔽影响

校准结果的耦合路径，屏蔽装置小且便于操作和使用，更具有实用

性。 

2）本校准规范与 GJB8809-2015 《静电放电模拟器检定规程》



的相关性； 

GJB8809-2015 《静电放电模拟器检定规程》与 JJF 1397-2013

方法类似，适用范围也基本一致，依旧存在校准方法、电压等级、

屏蔽装置等不相同的问题。并且此标准不包含计量不确定性分析，

测量不确定度是描述测量结果分散性的量。测量不确定度大小反映

测量结果的质量，不确定度越小，所述结果与被测量的真值愈接近，

质量越高，测量水平越高，使用价值越高。测量不确定度的给出一

方面便于使用它人评估其可靠性，另一方面也增强了测量结果之间

的可比性。 

3）本校准规范与 IEC61000-4-2：2008 《静电放电模拟器校准

方法》、GB/T17626.2-2018 《电磁兼容试验和测量技术 静电放电

抗扰度试验的对比》相关性； 

GB/T17626.2-2018 是翻译 IEC61000-4-2：200 的国内版本，因

此内容和方法基本一致，适用于电子行业的低电压等级，不包含不

确定性分析。本校准规范与之相比依旧存在校准方法和电压等级以

及输出波形的差异。 

（2）与火工品行业 GJB736.11A-2019 《电火工品静电感度试 

验》校准规范的相关性。 

与 GJB736.11A-2019 相比较，适用范围和电压等级相同。无论

是电压波形还是电流波形，都是双指数波形，因此波形形状一致。

但是校准方法不同，GJB736.11A-2019 是通过高压探头直接输出电

压波形确定感度仪的输出波形特征参数。这种方法如图 6 所示，存

在放电曲线高频段波形失真的情况，由于静电放电瞬间会有强电磁

脉冲产生，影响输出波形，导致校准波形失真。并且放电波形仅规

范上升时间和下降时间已不能满足当下对放电波形更高的测试需

求。作为测试标准的附录，校准方法并不完善，不足以支撑对静电

感度仪的校准，也没有添加屏蔽装置，影响计量结果的准确性，并



且缺乏不确定性分析，对准确性评定不完善。 

本校准规范使用 1欧姆和 10欧姆的校准方法，规避了高压探头 

直接测量引起的高频段失真，增加了屏蔽装置，改善了原有的测试

回路直接耦合路径影响测试结果的问题，完善了校准规范，增加了

校准电压等级和不确定性分析，且放电波形的特征参数添加了特殊

点，能够更好的体现一致性和结果准确性。 

        

图 5 火工品用静电感度仪放电电流曲线  图 6 GJB736.11A-2019 放电电压曲线 

2、未发现知识产权问题，不涉及相关专利。 

 

推荐意见 

通过电火工品静电感度仪校准规范的制定，固化技术指标，提

高测试精度和准确性，给军品以及民爆行业提供统一的校准参考方

法，从而保障静电感度仪设备的可靠性和测试的一致性。 

建立上报《火工品用静电感度仪校准规范》。 
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