
附件 3： 

机械汽车行业计量技术规范项目建议书 

建议项目名称 灼热丝试验仪校准规范 

制定或修订   □制定    █修订 被修订计量

技术规范号 

JJF(机械)1053 

-2020《灼热丝试验

仪校准规范》 

计量技术规范

性质 
 □检定规程 
 █校准规范 

计量技术规

范类别 
□重点 
█基础 

主要起草单位 威凯检测技术有限公司 

联系人 张静 联系电话 18520176851 

任务年限 2 年 申请经费 2.5 万 

参加单位 / 

具备的特点 □ 安全 █节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ 

目的、意义和 

必要性 

灼热丝试验仪是模拟在设备内部容易使火焰蔓延的绝

缘材料或其他固体可燃材料的零件可能会由于灼热丝或灼

热元件而起燃。在一定条件下，例如流过导线的故障电流、

元件过载以及不良接触的情况下，某些元件会达到某一温

度而使其附近的零件起燃试验。灼热丝试验仪是模拟在设

备内部容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他固体可燃材料的

零件可能会由于灼热丝或灼热元件而起燃。在一定条件下，

例如流过导线的故障电流、元件过载以及不良接触的情况

下，某些元件会达到某一温度而使其附近的零件起燃试验。

灼热丝试验仪是模拟在设备内部容易使火焰蔓延的绝缘材
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https://max.book118.com/html/2021/0825/7013002016003165.shtm


料或其他固体可燃材料的零件可能会由于灼热丝或热原件

而起燃的着火危险性。在一定条件下，例如流过导线的故

障电流、元件过载以及不良接触的情况下，某些元件会达

到某一温度而使其附近的零件起燃试验。灼热丝试验仪广

泛应用于电子电器行业，特别适用于评估电线、插座、绝

缘材料、开关等部件在高温环境下的耐火性能，它可以帮

助制造商和研发人员确定产品的耐热性能，确保产品在正

常使用和异常。 

JJF(机械)1053-2020《灼热丝试验仪校准规范》技术规

范多为测试项目，仅温度参数是校准项目，且均没给出相

关参数的技术参考指标，如温度项目中，960℃校准点为银

箔校准，其它温度示值校准只是针对温度显示表，与客户

的实际需求偏离较大，给试验数据带来一定风险。本次规

范修订，将从计量特性、校准项目、校准方法、不确定度

评定、原始记录格式等方面具体细化优化，增加温度

（300~1000）℃范围内整体校准方法，降低实验数据风险。 

 

产业链应用 

1.重点产业链方向： 

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必

由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。全

球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交

通、信息通信等领域有关技术加速融合，新能源汽车制造



业蓬勃发展。 

本项目主要也是应用在新能源汽车行业。 

2.对本行业重点产业链的支撑作用： 

在现代工业生产中，材料的耐热性是一个非常重要的

指标。无论是新能源汽车、航空航天、汽车制造、还是电

子设备，都需要使用能够承受高温环境的材料。为了评估

材料的耐热性能灼热丝试验仪可以帮助研发中工作者们筛

选出最合适的材料。 

例如以下方便的具体应用： 

①材料研究： 灼热丝试验可以用于评估材料的燃烧性

能和热稳定性，帮助研发人员了解材料的特性。通过测试

不同材料的耐热性能，研发工作者们可以了解到材料在高

温环境下的表现，并根据测试结果进行改进。可以促进材

料研究和产品改进。有助于开发出更耐高温的材料，推动

科学技术的发展。 

②质量控制：在生产过程中，制造商需要确保所使用的

材料符合特定的耐热性要求。通过使用灼热丝试验仪，制

造商可以对原材料进行测试，以确保其质量符合标准，还

可以用于产品改进。通过测试不同材料的耐热性能，制造

商可以了解到产品在高温环境下的表现，并根据测试结果

进行改进。这有助于提高产品的可靠性和性能。 

③产品设计和开发：在产品设计和开发阶段，通过灼热



丝试验可以评估不同材料的燃烧性能和热稳定性，为产品

选材提供依据。同时，根据试验结果，可以优化产品设计，

提高产品的安全性和可靠性 

④行业规范：灼热丝试验也可以用于制定行业规范。例

如，在航空航天、轨道交通等行业，其电气系统受到条件

的影响，使用易燃材料会带来重大风险。通过制定严格的

灼热丝试验标准测试，可以确保所使用的材料具有较高的

阻燃性能和耐火性，从而降低火灾风险。 

综上所述，灼热丝试验仪的应用领域涵盖了材料研究、

产品设计和开发、质量控制、行业规范制定等多个方面，

对标现阶段新能源汽车材料制造业，通过在适当的领域应

用灼热丝试验，可以为相关产品的安全性能提供有力保障，

推动相关行业的健康发展。 

 



范围和主要 

计量特性 

1.计量技术规范的适用范围： 

适用与电工电子产品着火危险实验的灼热丝试验仪的

校准 

2.主要测量标准的技术指标为： 

1) 电子天平：测量范围（0~500）g，准确度等级Ⅲ；  

2) 数显卡尺：测量范围（0~200）mm，分辨率 0.01mm； 

3）万能工具显微镜：示值误差应不大于（1+L/100）μm； 

4）高温计：测量范围应覆盖（300~1000）℃，示值误

差应不超过±0.5℃ 

5）电子秒表：（0~3600）s，MPE: ±0.5s/d 

3.简要描述主要计量项目的技术原理 

是通过将一根 Φ4 mmΦ4mm 的镍铬丝（U 型灼热丝头）

用大电流加热至实验温度（300~1000）℃后，以规定压力

（1.0N）水平灼烫试品 30s，直观察部件在高温环境下的性

能表现。将规定材质 Φ4 mm 的镍铬丝（U 型灼热丝头）用

大电流加热至试验规定温度 ( 300 ℃ ～ 1000 ℃) 后，以

规定压力 (1.0N) 水平灼烫试品 30s ，试验品和铺垫物是

否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险

性；试验完成后记录灼热时间，起燃时间(Ti)，火焰熄灭时

间(Te)，在测试过程中，将金属丝加热到特定温度，然后将

被测试部件放置在丝的附近。通过观察部件在高温环境下

是否发生熔化、变形、燃烧等现象，可以评估部件的耐热

https://baike.baidu.com/item/%E9%95%8D%E9%93%AC%E4%B8%9D/4162311?fromModule=lemma_inlink


性能和安全性能。试验品和铺垫物是否起燃或持燃时间来

测定电工电子设备成品的着火危险性，实验完成后记录灼

热时间，起燃时间、火焰熄灭时间等。 

水平        □国际先进        █国内先进         

国内外情况 

简要说明 

经查，目前相关技术文件有 GB/T5169.10-2017《灼热

丝基本试验方法》和 JJF(浙)1050-2010《灼热丝试验仪校准

规范》。 

本次拟修订 JJF(机械)1053-2020《灼热丝试验仪校准规

范》，主要创新点在覆盖（300 ~1000）℃温度的整体校准，

相关技术文件中仅有 960℃点为整体校准，无法满足客户需

要。 
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推荐意见 

灼热丝试验仪是现今用于检测材料和成品的耐火特性

必不可少的仪器，市场应用广泛；本次修订 JJF(机

械)1053-2020《灼热丝试验仪校准规范》，主要创新点是将

温度范围扩大到（ 300 ~1000 ）℃，目前技术文件

GB/T5169.10-2017 《 灼 热 丝 基 本 试 验 方 法 》 和

JJF(浙)1050-2010《灼热丝试验仪校准规范》中的计量方法

均无法覆盖到该温度范围，推荐立项。 
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月  日 
填写说明：1.表中第 2，3，8 行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。 
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。 
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